PRIMERA MARCA

en Energia Segura y Proteccién

ELECTRONICA DE POTENCIA S.A.

ESTABILIZADOR ZEUS

© CARACTERISTICAS PRINCIPALES

* Regulador automdtico de voltajes.
¢ Potencia 1000 VA.
* Digital controlado con microprocesador.
* Proteccion contra cortocircuito.
* 6 Tomas de salidas.
* 3 Indicadores LED.
* Proteccién contra sobretensiones.
de la linea Tel/Fax.

* Practico organizador de cables.

* Fécil Montaje en Paredes.

© PROTECCION ANTE:

* Picos de voltaje transitorios.
* Alto y bajo voltaje.
* Ruido eléctrico.

* Descargas atmosféricas.
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LED Indicador Naranij © ON/OFF
° e Switch de encendido e inferruptor térmico
Alto Voltaje
Paso elevando
Rese dvenele @ RJ-11 Proteccion de linea Tel/Fax

® LED Indicador Verde ® AVR Toma de salida

Red normal / Unidad encendida

@ LED Indicador Rojo @ Cable de alimentacién

s e e Piso reduciendo

Bajo Voltaje

MODELO ZEUS-1000
DETALLE ESTABILIZADOR AUTOMATICO MICROPROCESADO
POTENCIA 1000 VA
Voltaje nominal 220 VCA
ENTRADA Rango de voltaje -20% / +15%
Frecuencia 50 Hz +/- 5%
Voltaje nominal 220 VCA
Presicion +/- 8%
SALIDA Frecuencia 50 Hz
Forma de onda Sinusoidal
Tiempo de respuesta 20 mseg
Salidas 6 IRAM
Interruptor 250VAC 10A
PROTECCION Supresor de picos 320 joules
Proteccién Tel/Fax 240 joules
Retardo 3 - 5 segundos

Alto voltaje (atencién)
= == == == Pgso reduciendo
INDICADORES 3 leds d |
eds de color — Red normal/encendido

Paso elevando

Bajo voltaje (atencion)

Altitud < 5000 metros
CONDICIONES | Temperatura 0°eC-40°C
AMBIENTALES Humedad 0% - 90% sin condesaciéon

Ruido audible < 40dB a Tmetro
DIMENSIONES Largoxanchoxalto 250 X 90 X 78 mm
PESO Neto 1,1 KGS.
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